
+7(8452) 75-62-85, 75-62-95

Общество с ограниченной ответственностью

ПромГеоФизСервис

Разработка и производство 

геофизического оборудования

1. Аппаратура контроля каротажа 
2. Оборудование для установки 
мостов в скважине
3. Оборудование для работы на устье 
скважины
4. Технологии  интенсификации
притока нефти
5. Оборудование  для  каротажных 
подъёмников
6. Оборудование   для  работ  в 
скважине
7. Оборудование  для  аварийных 
работ
8. Комплектующие  изделия

www.pgfs.ru

sarpgfs@mail.ru



А
п
п
а

р
а

т
у
р

а
 
к
о

н
т

р
о
л

я
 
к
а

р
о

т
а

ж
а

Модуль измерительный
подвесной

Датчик 
натяжения

Датчик магнитных
меток

Модуль управления

Узел подвеса

Каротажная измерительная 
система "Aspid-1"

   

 Каротажная измерительная система предназначена для определения глубины и 
скорости каротажа, натяжения геофизического кабеля и регистрации магнитных меток.
 Система включает:
 - модуль измерительный подвесной;
 - узел подвеса измерительного модуля;
 - модуль управления;
 - комплект соединительных кабелей. 

Рабочая температура, град. С
- подвесного модуля..............................................
- модуля управления.............................................
Предел регистрации глубины, м..........................
Цена младшего разряда индикатора глубины, 
см............................................................................
Основная погрешность измерения глубины
(при скорости 0...6000 м/час), см/км.....................
Диапазон измерения скорости, м/час..................
Основная погрешность измерения скорости, не 
более,%...................................................................
Диапазон измерения натяжения, кГ .....................
Основная погрешность измерения натяжения, 
не более,%..............................................................
Полярность регистрируемых магнитных меток....
Аналоговый выход модуля управления................
Аварийная сигнализация.......................................
Диаметр каротажного кабеля, мм.........................
Напряжение питания, В.........................................
Потребляемая мощность, не более, Вт................

-40...+60
-10...+60
10 000

1 

20
0...10 000

5
0...14 000

5
SNNS
есть
есть

6 ... 16
8 ... 30

15

Сертификат Системы 
сертификации 

геофизической продукции  
МОО ЕАГО 

№ ССГП 01.1.1-236
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Рабочая температура, град. С.........................................
Интервал нанесения меток:
- основных, м.....................................................................
- двойных, м.......................................................................
Длина окружностей мерных роликов, м..........................
Полярность магнитных меток...........................................
Диаметр размечаемого каротажного кабеля, мм............
Допустимая скорость кабеля, м/час................................
Направление движения кабеля при разметке................

Напряжение питания электромагнита стирания 
меток, В..............................................................................
Напряжение питания модуля управления,
 В(пост. тока)......................................................................
Габаритные размеры, не более, мм................................
Вес,  кг................................................................................

-40...+60

10
100
0,5

SNNS
6...32

500...4000
на подъёме, на 

спуске

220

9...30
1000х300х250

20

 

   Система включает:

   - модуль подвесной;

   - узел крепления подвесного модуля;

   - модуль управления;

   - комплект соединительных кабелей. 

Установка разметки
кабеля мобильная УРМ-1 SARMAT

      Установка разметки мобильная 
предназначена  для  разметки 
каротажных кабелей магнитными 
метками как в стационарных, так и в 
полевых условиях.
   Установка позволяет проводить 
работу по стандартной технологии 
с предварительно размеченным 
к а б е л е м ,  о б е с п е ч и в а е т 
разрушение ранее нанесённых 
магнитных меток электромагнитом  
и  нанесение и нанесение новых 
м е т о к  н а  б р о н и р о в а н н ы е 
геофизические кабели диаметром  
6 ÷ 32 мм.
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Рабочая температура, подвесного модуля, град. С........................
Диапазон измерения силы, кгс.........................................................
Дальность действия радиосвязи, м.................................................
Частота радиоканала, МГц...............................................................
Предельная относительная погрешность измерения силы, %......
Частота проведения измерений, Гц.................................................
Напряжение питания подвесного модуля, В (постоянного тока)....
Напряжение питания модуля управления, В (постоянного тока)...
Аналоговый выход, В (при усилии от 0 до 20 000 кгс)....................
Габаритные размеры подвесного модуля, мм.................................
Напряжение питания модуля управления,
Масса подвесного модуля,  кг...........................................................
Память на 16 последних максимальных значений.........................
Аварийная сигнализация...................................................................
Цифровое и аналоговое отображение информации......................
Устанавливаемые коэффициенты натяжения.................................

-40 ... +70
0 ... 20 000

100
433,5

5
5

3,6 ...5
9 ... 30
0 ... 5

550 х Ø115

16
есть
есть
есть

0,75; 0,5; 1

Индикатор натяжения
с радиоканалом ИНГР-01 SARMAT

   

 Индикатор натяжения предназначен для 
измерения величины силы натяжения каротажного 
кабеля и  сил,  действующих на узлы подвеса 
роликовых направляющих блоков при геофизических 
работах на скважинах.
 Сертификат  Системы сертификации 
геофизической продукции  МОО ЕАГО 
№ ССГП 01.1.1-236.

В состав изделия входит

 - модуль подвесной измерительный;
 - модуль управления;
 - комплект соединительных кабелей.

 Принцип  действия  индик атора  натяжения  основан  на  измерении 
гидравлического  давления,  возник ающего в  гидроцилиндре подвесного 
измерительного модуля, при его растяжении.
 Использовании гидравлики позволяет получить более точные значения 
натяжения, устранив влияние деформаций элементов конструкции индикатора на 
результаты измерений.

Модуль управления

Модуль подвесной 
измерительный



Датчик глубины импульсный 
ДГИ-100
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 Датчик глубины импульсный ДГИ-100 
предназначен для измерения глубиины спуска 
геофизического кабеля (троса, проволоки) при 
спускоподъёмных операциях в ходе каротажных 
работ в скважине.
 Сертификат  Системы сертификации 
геофизической продукции  МОО ЕАГО 
№ ССГП 01.1.1-236.

Число импульсовв на 1 оборот

Напряжение питания, В

Ток потребления, мА

Рабочая температура, град. С

Скорость вращения на валу, 
об/мин

Дискретность по глубине, см

Амплитуда сигнала на выходе, 

Длительность счётного 
импульса, мкс

Габариты, мм

100

+5; +12

15

-40 ... +60

3000

1

5

120

120х170х100

Технические характеристики

Расположение ДГИ-100 на 
щеке нижнего 

направляющего роликового 
блока

Датчик магнитных меток

   
 Датчик магнитных меток предназначен для считывания 
магнитных меток с бронированного каротажного кабеля.
 Магниточувствительным элементом датчика является 
трансформатор с возбуждающей и сигнальной  обмотками. Датчик 
реагирует на составляющую магнитного поля, перпендикулярную 
каротажному кабелю.

Полярность магнитных меток

Напряжённость поля меток, Э

Скорость перемещения кабеля, км/час

Рабочая температура, град. С

SNNS

2 ... 20

0 ... 20

-50 ... +70
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Устройство установки
пакерующих
элементов
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для установки шлипсовых пакеров

   

 Гидравлические камеры предназначены для установки шлипсовых 
пакеров в обсаженных скважинах, заполненных жидкостью или газом, а 
также для установки цементировочных шлипсовых  пакерующих элементов 
при ремонтных работах.
 ГПШ работают с трёхжильным каротажным кабелем. 

Сертификат Системы 
сертификации геофизической 

продукции  МОО ЕАГО 
№ ССГП 01.1.1-232

Патенты РФ 
№№ 114717, 2492312

ГПШ-100

ГПШ-82

Шлипсовые  пакеры,  установленные  в  скважине,  
способны  выдерживать  перепады давления от 300 
до 500 атм.
 

Блок управления ГПШ

Технические характеристики ГПШ

Рабочее давление, МПа..................
Рабочая температура, град.С.........
Внутренние диаметры обсадных
труб, мм............................................
Рабочий угол наклона, град. 
(не более)........................................
Напряжение питания, В 
(переменного тока 50Гц).................
Потребляемая мощность, Вт 
(не более)........................................
Перепад давления на 
установленный пакерующий 
элемент, МПа (не менее).................
Типоразмеры устанавливаемых 
пакеров, мм (диаметр)................

Время установки пакерующего
элемента, мин.................................   10 ... 15
Габариты, диаметр х длина, мм          
ГПШ-100...........................................  100 х 1630
ГПШ-82.............................................   82 х 1200
Вес, кг
ГПШ-100...........................................   65
ГПШ-82.............................................   40

до 60
до 110

88 ... 164

80

220 ... 240

200

30

82, 92, 102, 110
118, 135, 146
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в Шлипсовые пакеры.

Шлипсовые цементировочные пакеры

   

 Шлипсовые пакеры (ПЭ) служат для разобщения обсаженного ствола и труб в 
разведочных, эксплуатационных и нагнетательных скважинах при давлениях до 150 МПа и 

температуре до 150 ºС, заполненных жидкостью или газом.

Сертификат Системы 
сертификации геофизической 

продукции  МОО ЕАГО 
№ ССГП 01.1.1-232

Цементировочный пакер

Шлипсовые пакеры

Шлипсовые  пакеры,  а также шлипсовые 
цементировочные    пакеры  могут  быть  установлены  
в скважине как с помощью гидравлической камеры  типа 
ГПШ,  так  и  с  помощью  взрывной  камеры типа ВПШ.  

Параметр 
пакерующего 

элемента 

82ПЭ 92ПЭ 102ПЭ 110ПЭ 118ПЭ 135ПЭ 146ПЭ 

Наружный 
диаметр, мм 

82 92 102 110 118 135 146 

Масса, кг 9 10,5 12 16,5 21 26 31 

Внутренний 
диаметр 
обслуживаемых 
обсадных труб, 
мм 

88 ... 98 98 ...109 109…118 117…124 125…133 144…152 154…164 

Максимальный 
перепад 
давления, атм 

500 500 500 500 500 400 300 

 

 Шлипсовые цементировочные пакеры (ПЭЦ) предназначены для проведения 

изоляционных работ в скважинах при давлениях до 150 МПа и температуре до 150 ºС с 
целью восстановления герметичности заколонного пространства.

Параметр 
пакерующего 

элемента 

102ПЭЦ 110ПЭЦ     118ПЭЦ 135ПЭЦ 146ПЭЦ 

Наружный 
диаметр, мм 102 110 118 135 146 

Масса, кг 13 20 23 29 31 
Внутренний 
диаметр 
обслуживаемых 
обсадных труб, 
мм 

109…118 117…124 125…133 144…152 156…164 
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 Шлипсовые проходные пакеры (ППШ-92) служат для разобщения  труб в  

скважинах при давлениях до 150 МПа и температуре до 150 ºС, заполненных жидкостью или 
газом. 
 Преимущественная область применения - технология многостадийного  
гидроразрыва пласта (МГРП) - PLUG & PERF для трудноизвлекаемых запасов.

 Шлипсовые  проходные    пакеры  могут  
быть  установлены  в скважине как с помощью 
гидравлической камеры  типа ГПШ,  так  и  с  
помощью  взрывной  камеры типа ВПШ.  

 В  п а к е р а х  в ы п о л н е н о 
сквозное проходное отверстие 
диаметром 50 мм ,  герметично 
перекрываемое сбрасываемым в 
скважину шаром из растворимого 
материала.
 П о с л е  п р о в е д е н и я 
тех н ол о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  в 
скважине происходит  растворение 
г е р м е т и з и р у ю щ е г о  ш а р а  и 
освобождение сквозного отверстия 
в пакере.
 П а к е р ы  в ы д е р ж и в а ю т 
перепад давления  до 700 атм.

Корпуса взрывных пакеров
типа ВП

    Корпус пакера  является составной частью взрывного 
пакера типа ВП, предназначенного для разобщения обсаженного 
ствола и труб в разведочных, эксплуатационных и нагнетательных 
скважинах.
 Служит для размещения порохового заряда, после 
срабатывания которого прочно сцепляется со стенками трубы, 
образуя  в  с кважине  опору  для  разобщающего  моста  - 
разбуриваемую мостовую пробку.
 Сертификат Системы сертификации геофизической 
продукции  МОО ЕАГО № ССГП 01.1.1-229.
 Линейка типоразмеров от ВП-82 до ВП-146 обеспечивает 
надёжное  обслуживание  скважин с  внутренними диаметрами от 
89 до 164 мм.

 Корпуса пакеров выпускаются в двух исполнениях: с креплением на шариках 
и на срезных элементах (Патент РФ №107545). 
 Крепление на срезных элементах обеспечивают гарантированное отсоедине-
ние корпуса пакера, даже в нештатных ситуациях

Устройство установки
пакерующих
элементов
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в Желонки тампонажные

   
 

 

 

 

 

 

Приборные
 головки

Трубные секции
под цементный
раствор

Переходники

Трубные секции
под цементный 
раствор

Взрывной
затвор

Механический затвор

 Ж е л о н к и  т а м п о н а ж н ы е 
предназначены для установки цементных 
м о с т о в   в  с к в а ж и н а х  д л я  и з о л я ц и и 
продуктивных горизонтов и участков ствола 
скважин в процессе эксплуатации и ремонта. 

 В состав желонки входит: приборная 
г о л о в к а ,   т р у б н ы е  с е к ц и и  с 
присоединительными резьбами на концах, 
переходники и затворы механического или 
взрывного действия.

 Приборная головка выполнена под 
с о е д и н е н и е  с  н а к о н е ч н и к о м  д л я 
перфораторных  работ  типа  НКП-1 -65         
( головка КГ-1-60) .  На боковой стороне 
приборной головки имеется окно для заливки 
цементного раствора.

 Тр у б н ы е  с е к ц и и ,  с о е д и н ё н н ы е 
муфтами между собой выполняют функцию 
ё м к о с т е й  д л я  ц е м е н т н о го  р а с т в о р а . 
Диаметры серийных трубных секций: 73, 89, 
102, 114 мм. В качестве трубных секций могут 
быть использованы также трубы НКТ.

 В желонках с механическим затвором 
при опоре на забой происходит разрушение 
стеклянной мембраны и освобождение 
канала для вытекания цементного раствора.
 В желонках со взрывным затвором при 
с р а б а т ы в а н и и  з а р я д а  п р о и с х о д и т 
р а з р у ш е н и е  с т е к л я н н о г о  с т а к а н а  и 
освобождение канала для прохождения 
раствора. 

Взрывные
затворы

Механический затвор

Устройство установки
пакерующих
элементов
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в Затвор тампонажной желонки

механический

    Затвор предназначен  для работы в 
составе тампонажной желонки при работах по 
установке цементных мостов для изоляции 
продуктивных горизонтов и участков ствола 
скважин в процессе эксплуатации и ремонта. 

 Состав затвора:
 - корпус;
 - ударный шток;
 - пружин;
 - мембрана;
 - переходник;
 - предохранительная чека.

Принцип действия
 П р и  с п у с к е  ж е л о н к и  п р и 
д о с т и ж е н и и  у д а р н ы м  ш т о к о м 
преграды (пакера, забоя) происходит 
перемещение  шток а  до  упора  с 
м е мб р а н о й .  П р и  уд а р е  ш то к а  о 
мембрану последняя разрушается и 
открывает проход для цементного 
раствора, который выливается через 
отверстия в корпусе затвора.
 М е мб р а н а  и з гото вл е н а  и з 
специального стекла, которое при 
ударе разрушается на мелкие части, 
с в о б о д н о  в ы п а д а ю щ и е  ч е р е з 
пропускные отверстия в корпусе 
затвора.

Характеристики
 Затвор надёжно удерживает 
столб цементного раствора высотой до 
1 0  м  в  к о р п у с е  ж е л о н к и , 
п о д г о т о в л е н н о г о  д л я  з а л и в к и 
цементного моста.  
 Затвор позволяет проводить 
повторную заливку  цемента ,  не 
дожидаясь полного схватывания 
ц е м е н т н о г о  р а с т в о р а  п о с л е 
предыдущей заливки.
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  Установка  лубрикаторная

предназначена для герметизации устья 

скважин при геофизических работах на 

каротажной проволоке.

 а  м о н т и р у ет с я  с Ус т а н о в к

помощью фланца на устьевой арматуре 

скважины и включает в себя: приёмную 

к а м е р у ,  н и ж н и й  и  в е р х н и й 

направляющие роликовые блоки, 

сальниковое уплотнение, переходник с 

клапанами и манометром.

  р а с с ч и т а н а  н а Ус т а н о в к а

рабочее давление до 21 МПа и работу с 

каротажными приборами диаметром до 

45 мм.

Комплектация установки

1. Верхний направляющий 0,5-метро-  

вый роликовый блок

2. Нижний направляющий 0,5-метро-

вый роликовый блок

3. Фланец (диаметр 195 мм по ОСТ  

26-1609 или по заказу)

4. Переходник

5. Сальниковое контактное уплотнение 

(с комплектом набивки)

6. Приёмная камера (труба НКТ-60)

7. Переходник с манометром и двумя 

клапанами

Установка геофизическая лубрикаторная 
УГЛ 45-21 П

(для работы с проволокой)

   Устройство установки
пакерующих
элементов
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Сальниковое устройство
СУ-3Г-21

   
 С а л ь н и ко во е  ус т р о й с т во 

предназначено для герметизации устья 

скважин при геофизических работах на 

к а р о т а ж н о м  к а б е л е  в  с о с т а в е 

лубрикаторной установки.

 осуществляется Герметизация 

з а  с ч ё т  м ех а н и ч е с к о го  о б ж ат и я 

каротажного кабеля эластичными 

резиновыми манжетами. Сила обжатия 

регулируется гидравлическим насосом 

высокого давления.

 С а л ь н и ко во е  ус т р о й с т во 

рассчитано на рабочее давление до     

2 1  М П а  и  р а б от у  с  к а р ота ж н ы ми 

кабелями диаметром от 6 до 12,5 мм. 

Д и а м ет р  п р о х од н о го  от в е р с т и я 

устройства  45 мм.

Состав сальникового устройства

 Камера очистки
1. Крышка
2. Корпус камеры
3. Латунные втулки
4. Пружина
5. Резиновая манжета
6. Сливной штуцер с заглушкой

 Камера герметизации
7. Прижим 
8. Стопорная вилка
9. Резиновые уплотнительные кольца
10. Разрезные упорные плашки
11. Резиновая манжета
12. Сливной штуцер с заглушкой
13. Распорная втулка
14. Поршень гидроподжима
15. Переходник М89хН73
16. ПружинаО

б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
е
 д

л
я
 р

а
б

о
т

ы
 н

а
 у

с
т

ь
е

Устройство установки
пакерующих
элементов
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Устройства освоения скважин 
УОС-73 SARMAT, УОС-60 SARMAT

   

1 - корпус;
2 - эжекторный насос для    создания 
депрессии;
3 - эжекторный насос для добычи нефти;
4 - клапанная вставка;
5 - геофизическая вставка;
6 - цанговая ловушка (комплектуется грузом 
и ударным яссом);
7 - переходник-клапан

   Предназначены для интенсификации притока 
нефти,  очистки призабойной зоны пласта, 
г и д р о д и н а м и ч е с к и х  и  г е о ф и з и ч е с к и х 
исследований скважин

2

3

4

5

6

 7

1

   Позволяют: 
џ проводить технологические операции в 

скважине, включая замену изношенных 
частей, без подъёма труб НКТ;

џ  проводить опрессовку обсадной колонны и 
колонны труб НКТ;

џ проводить промывку подпакерной зоны 
р а з л и ч н ы м и  т е х н о л о г и ч е с к и м и 
жидкостями;

џ  производить плавное снижение забойного 
д а вл е н и я  и  с о зд а в ат ь  т р е бу е м у ю 
депрессию на пласт без применения 
компрессорных установок;

џ  п р о и з в о д и т ь  с п у с к  в  с к в а ж и н у 
геофизических приборов с целью оценки 
величины создаваемой во время работы 
депрессии и характера притока из пласта;

џ  п р о и з в о д и т ь  з а п и с ь  к р и в о й 
восстановления давления в подпакерной 
зоне;

џ  создавать депрессию с подачей рабочей 
жидкости как в трубное, так и в затрубное 
пространство;

  
   Преимущества:
џ  надёжность ввиду отсутствия движущихся 

частей;
џ  простота конструкции;
џ  удобство в обслуживании и ремонте;
џ  использование в  к ачестве рабочих 

жидкостей технической воды или  нефти.

 
      Максимальная величина создаваемой 

депрессии на пласт   равна  пластовому 
давлению.
     Присоединительные   размеры   по    
ГОСТ 633 под НКТ60, НКТ73.
          Средняя наработка на отказ 300 час.

Устройство установки
пакерующих
элементов
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Устройства освоения скважин 
УОС-73 SARMAT, УОС-60 SARMAT

   
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   Компоновка оборудования при работе на 
скважине

1 - каротажный подъёмник и лаборатория;
2 - насосный агрегат;
3 - фонтанная арматура и лубрикатор;
4 - мерная ёмкость;
5 - ёмкость с рабочей жидкостью;
6 - труба НКТ;
7 - корпус УОС;
8 - вставка УОС;
9 - пакер;
10 - хвостовик с автономным манометром;
11 - воронка.

Устройство установки
пакерующих
элементов
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КГ-4, КГ-8

   

Число контактов, шт....................................................
Сопротивление контактов, не более, Ом..................
Допустимое рабочее напряжение, В
 - КГ-4, КГ-8..................................................................
 - КГ-4 взрывозащищённый........................................
Допустимый рабочий ток через контактную пару, А
 - КГ-4...........................................................................
 - КГ-4 взрывозащищённый........................................
 - КГ-8...........................................................................
Выводы электрические..............................................

Габаритные размеры, диаметр х длина
 - КГ-4...........................................................................
 - КГ-4 взрывозащищённый........................................
 - КГ-8...........................................................................
Масса, кг
 - КГ-4...........................................................................
 - КГ-4 взрывозащищённый........................................
 - КГ-8...........................................................................

4, 8
0,05

1000
600

6
4
4
клеммы+многожильный 
разъём,
провода+одножильные 
разъёмы

73 х 230
73 х 287
73 х 270

4
6
4,5

 Коллекторы предназначены  для осуществления связи 
между скважинными приборами и аппаратурой каротажной 
станции.
 М аслонаполненная  к онструкция  коллекторов 
обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне 
рабочих токов и напряжений.
 Коллекторы имеют герметичный корпус и способны 
работать при 100% влажности и температуре окружающей 
среды от -50  до  +70ºС.
 
 Сертификат Системы сертификации геофизической 
продукции  МОО ЕАГО № ССГП 01.1.1-236.
 Патент РФ № 72363.
 КГ-4 с клеммами и 

многожильным 
разъёмом

КГ-4 с одножильными 
герметичными 
разъёмами  на 
проводах     

КГ-8

КГ-4 взрывозащищённый

2 Ex d IIA T5 Gc
Сертификат № ТС RU C-RU.ГБ08.А.00955

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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    Блоки роликовые  типа БРВ (верхние подвесные) и 

БРН (нижние направляющие)  предназначены для 

комплектования каротажных подъёмников и служат для 

ориентации и направления в пространстве грузонесущих 

геофизических кабелей в процессе геофизических работ в 

скважинах.

 Изготовлены из цельных листовых материалов. 

Детали имеют прочное полимерное антикоррозионное 

покрытие

 Сертификат Системы сертификации 

геофизической продукции  МОО ЕАГО                              

№ ССГП 01.1.1-236.
 

Диаметр обслуживаемых кабелей, мм .....................
Рабочая температура, ..................°С.........................
Характер работы.........................................................

Длительные рабочие нагрузки, кН.............................
Предельные статические нагрузки, кН
 - БРН...........................................................................
 - БРВ...........................................................................
Масса 1-метровых роликов, кг...................................
Масса 1,5-метровых роликов, кг................................
Масса 2-метровых роликов, кг...................................
Масса 3-метровых роликов, кг
 - БРН-3........................................................................
 - БРВ-3........................................................................
 

5 ...36
-45 ... +50
непрерывный, 
продолжительный
80

180
240
35
50
58

50 
70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БРВ-3

БРН-3

БРН-1,5              
устьевой

БРН

БРВ

Серьга
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для каротажных работ

   
 Наконечники кабельные предназначены для надёжного механического и 
электрического  соединения каротажного кабеля со скважинным геофизическим 
прибором.
 По особенностям конструкции кабельные наконечники делятся на три типа:
 1) кабельные наконечники по ГОСТ 14213 и по отраслевой нормали  НГ-101-64 с 
заделкой одного повива брони каротажного кабеля (прочность заделки регулируется 
удалением расчётного числа проволок повива брони) ;
 2) кабельные наконечники SARMAT с заделкой 2-х повивов брони каротажного 
кабеля  (прочность заделки регулируется удалением расчётного числа проволок повивов 
брони);
 3) кабельные наконечники SARMAT с полной заделкой 2-х повивов брони 
каротажного кабеля (прочность заделки регулируется сменными калиброванными 
срезными элементами)
 Сертификат Системы сертификации геофизической продукции     
 МОО ЕАГО № ССГП 01.1.1-236.

Рабочая среда........................................................................................

Диаметр обслуживаемых кабелей, мм ...........................................
Рабочая температура, .............................................°С.........................
Температура хранения и транспортирования, минимальная, °С.......
Рабочее давление, МПа........................................................................
Переходное сопротивление контактов, не более, Ом.........................
Рабочее напряжение, В.........................................................................
Количество электрических жил.............................................................
Типоразмеры кабельных наконечников, мм........................................
Возможность  заполнения корпуса защитной смазкой.................
 Универсальные взаимозаменяемые узлы заделки............................

жидкости, газы, агрессивные 
среды (кислоты, сероводород)
до 36
до 250
-50
до 140
0,08
до 1000
1, 3, 7
28, 36, 42, 60, 65
есть
есть (для 36-го и 60-го 
типоразмеров)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НКБ по
ГОСТ

НКБ SARMAT 
со срезными
элементами

НКБ SARMAT 
с полной
заделкой
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    Переводники вращающиеся предназначены для  механического и электрического 
вращающегося соединения  каротажного кабеля со скважинным геофизическим прибором 
при геофизических исследованиях и работах на скважине.

 Типоразмеры вращающихся переводников: ПВ-1-36, ПВ-3-42, ПВ-3-67 SARMAT
 
 Патент  РФ № 72363
 

Рабочая среда........................................................................................
Тмпература эксплуатации, ................................................°С
Температура хранения и транспортирования, минимальная, °С.......
Рабочее давление, МПа........................................................................
Переходное сопротивление контактов, не более, Ом.........................
Рабочее напряжение, В.........................................................................
Рабочий ток через контактную пару, А.................................................
Количество транзитных электрических жил........................................
Типоразмеры, мм...................................................................................
Вращающий момент, Н х м, не более
ПВ-3-42, 67.......................................................................................
ПВ-1-36...................................................................................................

жидкости, газы
+5 ... +120
-50
до 60
0,05
до 800
4
1,3
36, 42, 67

1
0,5 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ-1-36

ПВ-3-42

ПВ-3-67
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Локаторы муфт перфораторные
ЛМП-60, ЛМП-73, ЛМП-90, ЛМП-102

SARMAT

   
 Локаторы муфт перфораторные 

п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  о п р е д ел е н и я 

местоположения в стволе скважины 

муфтовых и замковых соединений трубных 

колонн, интервалов перфорации, для 

точной установки стреляющих аппаратов в 

интервале взрывных работ.

 Л о к а т о р ы  п е р ф о р а т о р н ы е  

работают с одножильными каротажными 

кабелями.

 В  к о н с т р у к ц и и  л о к а т о р о в 

использованы высокоэнергетичные 

постоянные магниты, изготовленные из 

магнитопластов, выдерживающие работу 

совместно со стреляющей аппаратурой.

 Присоединительные размеры 

могут быть выполнены под перфоголовку 

М48х3,  под одножильные переходники с 

подпружиненными контактами, а также под 

присоединительные размеры по  ТЗ 

заказчика. 

 Локаторы может быть выполнены с 

присоединительными  размерами по   

ГОСТ 14213 под трёхжильный кабель в 

проходном варианте.

 Л о к а т о р ы  р а б о т а ю т  в  с р е д е 

жидкостей и газов, при температуре до   

120 град. С и давлении до 80 МПа.
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Устройство установки
пакерующих
элементов
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Соединитель геофизического кабеля
SARMAT 

   
 П р е д н а з н а ч е н  д л я  м е х а н и ч е с к о г о  и 
электрического  соединения частей к аротажных 
бронированных  кабелей.

 Обеспечивает надёжное оперативное соединение 
1 - ,  3 - ,  7 -жильных  к абелей   (в  том числе  разных 
конструкций)  с полной заделкой на два повива брони.

 Н а д ё ж н а я  з а щ и т а  у з л о в  з а д е л к и  и 
электропроводящих частей от воздействия скважинной 
жидкости достигается заполнением корпуса соединителя 
защитной смазкой.

 Соединитель геофизического кабеля позволяет 
быстро соединять между собой каротажные кабели 
различных конструкций, каротажные приборы с разными 
присоединительными размерами и  приборными 
головками, выполненными как по отечественным, так и по 
зарубежным стандартам.
 

www.pgfs.ru

sarpgfs@mail.ru
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Оборудование для депарафинизации SARMAT

   

 Предназначено для откачки жидкости из 
нефтяных скважин, оборудованных насосно-
компрессорными трубами.
 Комплектация:
 -  головка;
 -  груз;
 -  ударный ясс;
 -  вертлюг;
 -  мандрель;

 К о м п л е к т  с к р е б к о в о г о  о б о р у д о в а н и я 
предназначен для проведения работ по депарафинизации 
скважин на каротажной (скребковой)  проволоке.

 Устройство оборудования гарантирует при 
нештатной ситуации обрыв скребковой проволоки в узле 
заделки изделия.

 Комплектация:
 - наконечник;
 - переходник;
 - вертлюг;
 - груз;
 - скребок;
 - ловушка для проведения аварийных работ.

Диаметр максимальный, мм
- сваб 2,5"................................................
 - сваб 2"..................................................
Длина, мм
 - сваб 2,5" (с яссом)................................
 - сваб 2"...................................................
Масса, не более
 - сваб 2,5" (с яссом)................................
 - сваб 2"...................................................
Диаметр труб НКТ
- сваб 2,5".................................................
 - сваб 2"...................................................

54
40

2710
950

35
10

2,5"
2"

 40 х 1724

 15

 45, 55

Габаритные размеры, диаметр х длина, мм

Масса, кг..........................................................

Диаметр скребка, мм......................................
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е  З о н д о в ы е  г о л о в к и  д л я  р а б о ч и х 
температур  до  200°С и  давлений до         
100 МПа всех типоразмеров.

 Переходники всех типоразмеров 
для для рабочих температур до 200°С и 
давлений до 100 МПа.

 Центраторы для  закрытого ствола 
проходные и непроходные. Температура 
эксплуатации до 200°С, рабочее давление 
до 100 МПа.

Грузы проходные для геофизического 
оборудования, стальные и свинцовые

 Прихватоопределители всех 
типоразмеров в проходном и непроходном 
вариантах. Температура эксплуатации до 
200°С, рабочее давление до 100 МПа.

 Сальниковое уплотнение  для 
каротажного кабеля при устьевом давлении 
до 10 МПа.

 Грузы для лубрикаторных установок 
типа УЛГИС 

 Ш а б л о н ы  с к в а ж и н н ы е  д л я 
геофизического оборудования.
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 Ловушки цанговые для каротажных 
приборов стандартного исполнения, а 
также по техническому заданию Заказчика.

 Применяются для ловильных работ 
на  к абеле  или  на  трубах  в  колоннах 
различного диаметра.

 С о е д и н и т е л и  к а б е л я 
б ы с т р о р а з ъ ё м н ы е  S A R M AT  д л я 
оперативного механического соединения 
обрубленных концов каротажного кабеля.

 Зажим кабеля осуществляется с 
помощью конусов или конусных плашек с 
самозаклиниванием.

  З а ж и м ы  а в а р и й н ы е  д л я 
каротажного кабеля для оперативного 
закрепления кабеля на устье скважины.

 
 

 Корпуса шашечных торпед типа 
ТШТ всех типоразмеров
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 Ключи торцевые КТ-36, КТ-60 для 
проведения монтажных и ремонтных работ 
геофизических приборов.

 К л ю ч и  р а д и а л ь н ы е  д л я 
обслуживания и ремонта геофизических 
приборов .

  Ра зъ ё м ы  эле к т р и ч ес к и е  д л я 
п р и б о р н ы х  г о л о в о к  с к в а ж и н н о г о 
оборудования.

 
 

 Т о к о в в о д ы  с в е ч н ы е 
герметизирующие для рабочих температур 
до  200°С.

 Герметичный электрический разъём 
для соединения  токопроводящих жил в 
жидкой  или  газовой  среде .  Рабочая 
температура до 120 °С, рабочее давление 
до 100 МПа.

         
    Д в у с т о р о н н и е    ш т ы р е в ы е   
пружинные    электрические контакты 
SARMAT предназначены для  надёжного  
э л е к т р и ч е с к о г о    с о е д и н е н и я  
разъёмов (пятаков)  скважинных приборов.  



+7(8452) 75-62-85, 75-62-95
www.pgfs.ru

sarpgfs@mail.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25

